HUOLTO-OHJEET SALORA

BOSTON 10 FINLANDIA 3 LUXUS 5 TV-VASTAANOTTIMILLE

Teknillisia tietoja

Kuvan koko: Lavistdja 23" (59 em) Putket: Yht, 12 kpl kuvapufkl mukaanluettuna
LUXUS 5: 25" (64 cm) t kpl DY 87, I kpl PCH 200
p ! EF 183 i PCC 88
kkol H i H " [ " .
Varkkoliitédnré 220/240 Y vaihtovirta | . PCF 801, | . PCF 802
Tehon kuluius: n. 140 VA i ., PCL 84, i, PCL 85
Sulakkeet: 1.25 A, 0.35 A, 0.125 A ja 0.08 A I .. PCL 85, i .. PL 500
hitaita v, PBY 88
Kuvaputki: 23 SP 4 LUXUS 5: 25 KP 4
Kanavat: Alueella i (47...68 MHz) 4 kana-

Transistorit: Yht. 8 kpl
‘ I kpl AF 106, 1| kpl AFY 11
3 AF 116, i . OC 45

vaa, joista 3 kan. CCIR:n mukaisia
ja I kan. OIR:n mukainen.

Alueella HI (175...223 MHz) ' "
I . AC 127, 1, OC 443
7 kanavaa _ s .
Alusetla IV/V UHF-liitantamahdeHi- Germaniumdiodit: Yht. 7 kpl
suus ' 3 kpl OA 70, | pari 2 OA 79
Ulkoantenni Symmetrinen 240 ohmin ‘antenni 2., RLaag 7
canteRtls - pmme rinen S50 chmin antenat Piitasasuuntaajot: BY 250, BYX 10, 2 kpl BY 114
ey Seleenidiodit: 3 kpl
Kuvavilitaajuus: 38.9 MHz / 1 kpl EI2,6 C 5, E 62,5 C §
Aénivélitagjuudet: 33.4 ja 5.5 MHz CCIR - ) : t . P3/2D

32.4 ja 6.5 MHz OIR " Kaiuttimet: | kph 7" ja 1 kpl 3"xSE"

Toiminta"

Kanavanvalitsijassa on st. vahvistimena sa&toputki PCC 88, st. oskillaattorina PCF 801 triodiosa ja sekoittajana saman
putken pentodiosa. UHF-vt. signaali kytketdsn vaihtokytkimelld PCF 801 pentodiosan hilalle, putken toimiessa 13ll5in vt
" vahvistimena. Video vt vihvistimessa ovat EF 183, transistorit AF 106 ja AFY 11 sekd 36,5 MHz keskitaajuudelle viri-
tetyt kaistasuodaHimet V 88, V 87, V 88 ja V 89. EF 183 toimii vi. vahvistimen ATS-saatimens. AF 106 on maésttokan-
takytkenndssi ja AFY || maattoemitterikytkennassd. Molemmat transistoriasteet ovat neutraloitu. Lisdksi on kolme imu-
piirid viritettyna 40,4 MHz, 33,6 MHz {a 31,7 MHz. Videoiimaisimena on germ.diodi OA 70.

Videovahvistimena on PCL 84 pentodiosa, jonka ancdilta videosignaali johdetaan kuvaputken katodilie. Kontrastia sdd-
detddn pot.metrilld Rs4, joka s&dtdd videovahvistimen hilaetujannitettd. Minimi kontrasti asetetaan pot.metrilli RA 22.
AUTOM nippiimen ollessa alas painettuna huolehtii automaattisesta kontrastin sdidéstds LDR-vastus Re5 ympiristén- va-
laistuksen mukaan. Kuvaputken valoisuus siidetddn pot.mefrilld Rs3.

Yliohjautumisen estimisoksi siddetdsn putkea EF 183, PCL 84 triodiosasta saadulla avainnetulla ATS- whmﬂeel!a Kohi.«
nan pienentimiseksi osallistuu kanavanvalitsijan PCC 88 ATVS-toimintaan vasta, kun antfennijinnite ylitias masrdtyn ar-
von (n. 0,5 mY). Hidastettu ATS saadaan aikaan viivistysdiodilla E 12,56 C 5.

Kani vhvahvistimessa on kaksi AF 116 ja kaksi 55 MHz kaistasuodatinta V 83 ja V 84. Molemmat vi.asteet ovat
maattoemitterikytkennsssa. Epasymmetrinen suhdeilmaisin ¥V 85 on kytketty germ.diodiparilla 2 OA 79.

OlR:n lshetyksiz vastaanctettaessa toimii [ vhiransistori sekoittajana ja i MHz oskillaattorina ddniosan kolmas AF 116
{Tr. 3). PCL 856 triodiosa on pt.vahvistimena, joHe anodijannite saadaan Booster-jannitteesta. Talla kytkenndlls, kayt-
tien lisaksi hyvaksi YDR-vastuksen RABO hidastavaa vaikutusta, estetddn hiiriddénien kuuluminen vastaanottimen kyt-
kemisen jalkeen limpenemisaikana. Piiteasteena on saman putken pentodiosa.

Antennista tulevien hairididen haitallinen vaikutus tahdistukseen estetasn h&iridnkadntskytkenndn avulla. AFY i} kollek-
torilla esiintyvat hairidpulssit iohdetaan kaistasuotimen V 91 kautta tasasuunnattuina OC 45:n kannalle. Kollektorilta
‘vieddsn vahvistetut hairipulssit PCH 200:n heptodiosan g i-hifalle, jolloin ne estavat g3-hilalla samanaikaisesti esiin-
tyvien vastakkaisvaiheisten hairidpulssien haitallisen vaikutuksen.

Pulssieroftimena on PCH 200 heptodiosa, jossa tahdistuspulssit leikataan videosignaalista, Tahdistuspulssit vahvistetaan
edelleen saman putken #riodiosassa. Anodipiirissi olevalla L/C-piirilla juovatahdistuspulssit muovataan sopivaksi vertai-
luasteelle, joka pitoalueells vaihediskriminaatiorina toimiessaan muodostaa tahdistus- ja paluupulssien vaihesuhteista
riippuen rosktanssiasteslle (PCF 802 ‘triodiosa) sidtsiannitteen, Lihetyksen ja vastaanottimen juovataajuuksien poike-
tessa toisistaan (kuva keatuneena) toimii vertailuaste taajuusdiskriminaattorina, antaen reaktanssiasteelle taajuuspoik-
keamaan verrannoilisen jinnitteen juovaoskiflaattorin taajuuden korjaamiseksi vaihevertailun ottoalueelle. PCF 802 pen-
todiosan suojahila-katodivali muodostas reaktanssiasteella siidetyn poikkeutustaajuudeila toimivan sinioskillaattorin.
Putken anodikatodivili toimii vahvistajana, jonka anodilts saadaan ohjausjénnite juovapiiteastesile.



Juovapoikkeutusvirta saadaan PL 500 ja Booster-diedin PY 88 muodostamasta pditeastessta. Kuvaputken suurinniie
tasasuunnataan diodilla DY 87. Kuvan leveys on s*abiloitu paluupulssin suuruuteen verrannolliselia etujinnitteelld, joka
asotetaan loveyssaatimells RB5. Kytkennalls saadaan lisdksi kuvan koko terdvyys, suurjannite ja Booster-jannite stabi-
loiduksi.

PCH 200 triodiosan katodilta vertikaalipulssit eroitetaan integrointipiirin avulla vertikaalipotkksutusastelsiin.

Transistorit AC 127 ja OC 443 muodostavat poikkeutustaajuudella toimivan komlementaarimultivibraattorin, jonka toi-
mintataajuus asatetaan pot.metrilla RA 127. Kuvan korkeus asctctaan potumetrilldi RA124, joka toimii ko. transistorien
ja samalla pastoasteon ohiausjannitteen sadtimens. Kuvan pystylinearisuus asetetaan pot.metrilli RA 128. PCL 85 trio-
diosa toimii pulssi- ja takaisinkytkentdvahvistimena. Vertikaalipoikkeutusvirta saadaan saman putken pentodiosan muo-
dostamasta pasteasteesta. Kytkennilld saadaan kuvan korkeus stabiloiduksi my8s verkkojannitevaihteluita vastaan. Esim.
Verkkojannitteen alontuessa, PCL 85 pentodiosan 1ipi kulkeva virta pienenee, ja katodin jénnite laskee. Tilldin jénnite
transistorien Tr 7 ja Tr 8 yli kasvaa {OC 433:n kollekiorin jinnite seuraa katodin jinnitettd) jolloin my8s ohjausjin-
nite kasvaa kumoten taten kuvan korkeuden piensnemisen.

Jilkipistoen muodostuminen estetiin kuvaputken g 2-hilalle johdetulla neg.jénnitteelld, joka saadaan piirin CB I1/RB
14 seki VDR-vastuksisn RB 18/RB 19 avulla. Virran katkaisun jilkeen Booster-jinnite alenec ja samalla CBil varauk-
sen johdosta kuvaputken g 2-hilan jinnite alenee huomattavasti neg.arvoon niin pitkéksi aikaa, ettd kuvaputken katodi
ohtii j6shtys. Samoin muodostuu kuvaputken g I-hilalle neg.jannite CA4l varauksen johdosta + 2 jannitteen alentuessa
nollaan. CA4} purkautuminen estetaan verkkokytkimen yhteydessd olevalla katkaisijalla.

Transistorien stabiloitu kiytdjannite saadaan juovamuuntajan neg. paluupulssista tasasvuntaamalla piidiodilla BYX 10
pulssin n. 40 V pos.osa tasajannittesksi, joka suodatetaan RA 141/CA [13 avulla.

Vastaanottimen jénnitieet tasasuunnataan piidiodilla BY 250 ja suodatetaan RC-suotimella RR 2/CR 3 sekd osittain rin-
nakkaisissa RC-suotimissa. Hehkujinn. on tasaswunnattu dicdilla BYI14.

Varkko-osasss ovat sulakkeet 1,25 A; 0,35 A; 0,125 A ja 0,08 A hitaita. Jannitteenvalintapistukka voidaan siirtis
220 V ssennosta {3 vas.puol. kosketinta) 240 Y asentoon (3 oik.puol. kosketinta}, mikili verkossa on ylijannitetts.
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Viritys- ja tarkastusohjeita

Tysn helpotamiseksi voidaan vastasnoHimen runko . .k&antaad n. 35° kulmaan nostamalla lukitussalpoja sekd votamilla

vastaanotinta ulospdin n. 10 cm.
Takaisin laitettaessa runko on ensin tydnnettivd sisian ja vasta sitten kddnnettivd pystyasentoon.

Video vt.vahvistimen viritys.

Oskilloskooppi kytketaan mittauspisteeseen MP 3 ja samasta pisteestd n. 500 p ker.kondensaattori runkoon. Poikkeutus-
kelojen kosketin irroitetaan. Nog. § V etuiinnite EF 183:lle saadaan kytkemills paristo kondensaattorin CAs (047/uF)
yli {4 napa runkoon). PCH 200:n triodiosan anodilta kytkatadn johto RA3I3/RAI41 yhd.pisteeseen.

! 36,5 MHz * 8 MHz lshete systetdan seuraaviin pisteisiin.
n.10.5 MHz ' n.72 MHz
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1. AFY I kannalie 1.5 nF kautta. 2. AF 106 emitterille 1.5 nF kautta.
L 11 oikosuliottuna. L 8 oikosu'jettuna.
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3. EF 183 hilalle 1.5 nF kautta. 4. PCF 801 hilalle (MP2) pienohmisen jannitteenjakajan kautta.

Adni vi.vahvistimen viritys.
PV-miHari kytketsdn RAb4/CASLT yhd. prsfeese:m 55 MHz lihete vtdeo:lmammen RA53/CA43 yhd.pisteeseen S.
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Suhdeilmaisimen toisiokelan vififys.

Lihotteen voimakkuutta lisatadn (piste.S) niin palion, ettd PV-mittariin saadaan sopiva ndyttima ({esim. 4 V). Kytke-
tain PY-mittari RA63/CCI pisteeseen. Viritetadn kolalla L 28 niin, ottd PV-mittarin nsyHami saadaan puoleen edellisen

kohdan nayttamésta

OIR:n 1 MHz oskillaattorin viritys.

{esim. 2V). Tarkastetaan molemmat nayttimit ja uusitaan viritys tarvittaessa.

Kuulokkeet kytketaan kondensaattorin kautta RABI/Tr4 kollektorin yhd.pisteeseen. | MHz lsheto Tr 4 kannalle n. 10 nF
kautta., Painetaan I-alueella oleva kanavanvalitsi’an painike toiminta-assntoon ja takaseindn TALLINNA-kytkin ON-asen-

toon. Viritetdan kelalla L 23 interferonssizani keskelle minimiin.

Etupiirin kelan L 20 viritys.

2

Painike ja TALLINNA-kytkin kuten edellisesss. PV-mittari RA 64/CA &7 yhd.pisteeseen. 6.5 MHz lihete pisteesecn S.
Viritetaan kelalla L 20 PY-mittarin ndyttdmd maksimiin, ‘

‘5.5 MHz imupiirin viritys.

PV.mittarin vaihtojinnite-mittapsd kytketdin PCL 84 pentodiosan anodille.
kglalla L 18 PY-mittarin nayttamé minimiin. .
/

Kaistasuodattimen V 91 viritys.

5.5 MHz lshete pisteeseen S. Viritetdidn

RA 84:sta (100 ohmia} + 7 menevé iohto irroitotaan. Oikosulietaan CA78 (4.7 nF) maihin. 35.5 MHz Ishete sydtetaan
AFY 11 kannalle 1.5 nF kautta. PY-mittari kytketian OA 70 ja RA78 (6.8 k ohm.) yhdyspisteeseen 100 k ohmin vas-
tuksen kautta. Keloilla L 29 ja 30 viritetddn PV-mittarin ndyHim3 maksimiin.

Juovaoskillaattorin ja vaihevertailuasteen viritys.

Oikosuljetaan CA94 (1.5 nF) runkoon. Viritetaan K 47:l13 kuva pystyyn. Poistetaan oikosultku ja kytketdan RAI05 .
122 k) rinnalle | k vastus. Kierretasn RA104 (I M) &ariasentoon, kanavavalitsija tyhidlle kanavalle ja takaisin lah.ka-
navalle {(kuva kaatuneena). Kierretiin RA104 HITAASTI keskelle piin ja merkitian tahdistumiskohta. Kierretdan RA104
toiseen B&ariasentoon, kanavavalitsija tyhjille kanavalle ja takaisin l&h.kanavalle lkuva toiseen suuntaan kaatuneenal.
Kierrofisn RA104 HITAAST! keskelle pain ja merkitaan tahdistumiskohta. Asetetaan RAI04 em. tahdistumiskohtien kes-

‘Minimikontrasti

" kelle (saattavat olla hyvin léhelld toisiaan):ja poistetaan | k. vastus RA105 rinnalta,

asetetaan kontrastin ollessa minimissa sellaiseen asentoon pot. metrilld RA22, ottei kuvassa esiinny sivusuuntaista veta.
mistd. Yaloisuuden on oltava sadddn aikana hieman normaalia kirkkaampana.
Valoisuuden ollessa maksimissa kuva ei saa kaatua.

Pisteen terdvyys (fokus].

Fokus asstetaan RBI7 (2 M) niin, ettd piirtavén pistesn terdvyys on mahdollisimman hyvé koko kuvaputken pinnalla.

Vaakalinearisuus.

Linearisointikelan (AT 4032) magnecttia séadetdén niin, cttd testikuvan pystypalkit kuvan molemmissa sivuissa ovat

yhti feveidt.

Transistorien ja diodien korvaaminen vastaavilla.

Tr 2
Tr3jaTe 4
D13
DidjaD8
D5iaDé
D3ijaD Il

Philips
AFYil ’
AFil16 AF126
BY250 BYi00
BYii4 BYi 14
2 OA 79 2 0OA 79
OA 8i OABi

‘Siemens Semikron

AFYi0
AFi26

OY241, BY242 E 250 C 500

BYiié E i25 C 500
RL232 g
RL44 g

Safon Seudun Sanomalehti Oy:n Kirjapaino
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