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Pulssieroittimena on PFL 200 toinen penfodiosa (F), jossa tahdistuspulssit leikataan videosignaalista. Tahdistuspulssit
vahvistetaan edelleen PCF 201:n triodiosassa. Anodipiirissd olevalla L/C-piirilld juovatahdistuspulssit muovataan sopi-
vaksi vertailuasteelle, joka pitoalueella vaihdediskriminaattorina toimiessaan muodostaa tahdistus- ja paluupulssien vaihe-
suhteista riippuen reaktanssiasteelle {(PCF 802 tfriodiosa) sddt8jdnnitteen. Lihetyksen ja vastaancttimen juovataajuuksien
antaen reaktanssiasteelle taajuus-
vaihevertailun ottoalueelle. PCF 802

pentodiosan suojahila-katodivili muodostaa reaktanssiasteella siddetyn poikkeutustaajuudella

poiketessa toisistaan (kuva kaatuneena) toimii vertailuaste taajuusdiskriminaattorina,
poikkeamaan verrannollisen jannitteen juovaoskillaattorin taajuuden korjaamiseksi
toimivan sinioskillaattorin.

Putken anodi-katodivili foimii vahvistajana, jonka anodilla saadaan ohjausjinnite juovapaditeasteelle.

Juovapoikkeutusvirta saadaan PL 500 ja Booster-diodin: PY 88 muodostamasta pdateasteesta. Kuvaputken suurjannite

tasasuunnataan diodilla DY 87. Kuvan leveys on stabiloitu paluupulssin suuruuteen verrannollisella etujannitieelld, joka

asetetaan leveyssiatimelld Rb 5. Kytkennilld saadaan liséksi kuvan koko, terdvyys, suurjinnite ja Booster-jannite stabi-

loiduksi.

PCF 201 anodilta vertikaalipulssit eroitetaan integrointipiirin avulla vertikaalipoikkeutusasteisiin, PCL 85 itriodiosa toi-
mii multivibraattorikytkenndssd, jolle takaisinkytkentapulssi saadaan vertikaalipddtemuuntajan erillisestd kaamista. Toi-
mintataajuus asetetaan 250 k pot. metrilld Ra 92. Kuvan korkeus asetetaan saman putken anodilla olevalla pot.met-
rilla Ra 97. Yertikaalipddteasteena toimii PCL 85 pentodiosa.

Jilkipisteen muodostuminen estetidn kuvaputken g 2-hilalle johdetulla neg.j3nnitteelld, joka saadaan piirin Cb 11/Rb
14 sekd VDR-vastuksien Rb 18/Rb 19 avulla. Yirran katkaisun jilkeen Booster-jinnite alenee {a samalla Cb I1 varauk-
sen johdosta kuvaputken g 2-hilan jinnite alenee huomattavasti neg.arvoon niin pitkiksi aikaa, ettd kuvaputken katodi
ehtii jd8htyd. Samoin muodostuu kuvaputken g |I-hilalle neg-jannite CA 27 varauksen johdosta 42 j&nnitteen alentuessa
nollaan. CA 27 purkautuminen estetdidn verkkokytkimen yhtsydessd olevalla katkaisijalla.
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Viritys- ja tarkastusohjeita

Tyén helpottamiseksi voidaan vastaanoftimen runko kiantds n.

vastaanotinta ulospdin n. 10 cm.

45° kulmaan nostamalla lukitussalpoja sekd vetamalla

Takaisin laitettaessa runko on ensin tySnnettdva sisddn ja vasta sitten k&&nnettivé pystyasentoon.

Video vi.vahvistimen viritys.

Oskilloskooppi kytketdan pisteeseen S 10 k vastuksen kautta.
etujdnnite PCF 201:lle saadaan kytkem&lld paristo kondensaattorin

36,56 MHx + 8 MHz ldhete sydtetidn seuraaviin pisteisiin.

Poikkeutuskelojen kosketin irroitetaan.

CA 7 (047 uF) yli

Neg. 6 V—9 V
(+ napa runkoon).

0 N 0
Wi
yag /
-1V -1 ¥
-4 N 74
= -2V = . -2V
32 34 36 38 40 42MAz 32 34 36 38 40 d42MHz
I. PCF 200 hilalle 2.2 nF kautta. ‘ 2. PCF 201 hilalle 2.2 nF kautta.
.5 oikosuljettuna. Viritetdan L8, L 10 ja L9. L. 5 oikosulku poistetaan. Viritetddn L5, L7 ja L6.
. PCF 801{P2) Hyls
\ 4 =0 ==
\
-2V
32 34 36 38 40 42MHz
3. Kapasitiivisesti PCF 801 putken pidlle asetetun hylsyn =
avulla. Viritetdan LI, L3, L4 ja Lvi

Adni vt.vahvistimen viritys.

+ 2:sta kytketdan 33 k I W vastus Ra 109/CA 95 yh. pisteeseen (4 7).
PY-mittari kytketddn RA 48/CA 56 yhd.pisteeseen. 5.5 MHz lihete kytketd&n pisteeseen S.

Pddtevastus valitaan
kay!etyn generaatto-
rin |dhtéimpedanssin
mukaan,

VYAIMENNETAAN

VIRITETAAN MITTARIN NAYTTAMA
2,2 k YASTUKSELLA
L 16 Max
L 18 L7 .
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Suhdeilmaisimen toisiokelan viritys.

Lahe’r+een voimakkuutta lisdtaan (piste $) niin- paljon, eftd PY-mittariin saadaan sopiva nay'}+ama {esim. 4 V!}. Kytke-
“t&&n. PV-mittari Ra 52/CA 57 pisteeseen. Yiritetdan kelalla L 20 niin, ettd PV-mittarin ndyttdm3 saadaan puoleen edel-
lisen kohdan ndyttamasta (esim. 2 V). Tarkastetaan molemmat niyttdmat ja uusitaan viritys tarvittaessa.

P

OIR:n;'I‘ MHz oskillaattorin viritys.

Kuﬁ|§kkééf El"('yi',ke’rla'la'n kondensaattorin kautta Tr | kollektorille. | MHz lshete Tr 1 kannallg,n. 10 nF kautta. Kanava-
valitsija | kanavalle. Viritetaan kelalla L 13 interferenssigsni keskelle minimiin.’ RS

&
¢ b

.i::%

El'upuzm‘*’kelan L15 viritys.

; P . 2
,Kanavavalli-sua I kanavalla. PV- msHarJ RA 48/CA 56 yhd pls+eeseen 6_5 MH_;;(.=|§hé+g pisteeseen S. Viritetaan kelalla
L 15 PV-mittarin ndyttama maksimiin. g 2 ;

5.5 MHz imupiirin virity;s.“

PY-mittarin vaihfoiénnife-miﬂa’;ﬁ'éé<kﬂkeh faf PFL*200:n L-gsa;é} anodille.; 55 MHz I5hete J’pis’r,eeseen S. Viriteta
L 12" PY-mittarin ndyttdmd minimiin, ¢ ‘ R : %

kelalla

Juovacsklllaaﬂorm ja valheveri'mluasfeen v:rlrys,g

Olkosul|e+aan CA 74 (1.5 nF) runkoon. Viritetdan K 47 B:ll3 kuvaf pys‘ryyn. “Poistetaan oskosu!ku ja ky+ke’rh‘5n:‘ RA 78
(22 k) rinnalle | k vastus. Kierretdan RA 77 {1 M) aarlasen+oon kanav&y&ﬁhna +yh1?a é_'kanava“e ja takaisin lh.-
kanava”e (kuva kaafu&é"naf*} ',J(lerre'l'aan RA 77' HITAASTI keskelle pam |a mérkl’raan fahd|s+um|skohfa Kierretidn

tahdistumis-

..: Ch o

asetetaan kontrastin ollessa minimissd sellaiseen asentoon pot.metrilld RA 13, ettei kuvassa esiinny sivusuuntaista vetd-

mists: Valoisuuden on oltava si&ddn aikana hieman .normaalia kirkkaampana. Valoisuuden ollessa maksimissa kuva ei
sad loé—ai-ua*‘-'f’ '

,E,.
g

Pistebn tergivyys (fokus);

oy

Fokus? asefetaan RB 17 (@Z”M) hiin, etta piirtavan pisteen vferéi/yys on mahdollisimman hyvé koko kuvaputken pinnalla.

Vaakqlmeorlsuus. -

i ;’

Traas;si'érién lcl d?’odlen ’koermmmen vastaavilla.

A
. Philips Siemens Semikron &
Te 1, Tr 2%ja Tr 3, AF 116 AF 126 AF 126 . ,,
. . D I3 BY 250 BY 100 OY 241, BY 242  E 250 C 500
D I ja D12 =BY Fi4= BY 114 BY 116 E 125 C 500 .
" Ds {(aD6 2 OA 79 2 OA 79 RL 232 g B -
D3 jab?9 OA 81 - OA 8] RL 44 ¢ ' g

Squdmklskon irroitus. : o ;

% ‘,Saadlnklskorl saa pOIs irroittamalla, S|+a),kunn|p|+ava’r kaksi ~ruuv1a Taka|sm Ia:feh‘aessa saadmklsko ohau'ruu kohdall’een
o~ : e Al {
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