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Salora TV 60/17" ja 21"
Teknillisid tistoja: \
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Kuvan koko:

Verkkoliitédnta:
Tehon kulutus:
Sulakkeet:

Kanavat:

Ulkoantenni:

17" 36 x 29 cm, ldvistdja 48 cm
21" 47 x 37 cm, " 53

220 V vaihtovirta.

.180 VA

2 kpl 1,6 A, 0,3 A, 0,16 A, 0,1 A ja
0,08 A. Hitaita.

Alueella I (47...68 MHz) 4 kanavaa,

joista 3 kpl CCIR:n mukaisia ja 1 kpl

OIR:n rukainen.

Alwella TII (175...223 MHz) 7 kanavaa

sekd 1 kanava varalla,

Symnetrinen 2404 :n liitdntd,

Sisdantenni: Viritettdvd suunnattava laatikkoantenni
aluetta III varten.

Kuvavélitaajuus: 38,9 MHz,

AZnivilitaajuudet: 33,4 MHz ja 5,5 MHz (CCIR)
32,4 MHz ja 6,5 MHz OIR

Putkiluku: 21 kpl, kuvaputki mukaanluettuna +
6 germaniumdiodia ja 1 seleenitasasuuntaaja.

Kuvaputki: 17" AW 43 - 88

' 21" AW 93 - 88

Putket: 1 kpl DY 86, 1 kpl ECC 81, 1 kpl ECC 82
2 ECH ‘*1', i" ECH 83 4 " EF 80
1" PCC 88, 4" PCF80, 1" PCL 82
1" PCL 84 1" PL 36, 1" PL 84
o PY 88.

Germaniumdiodit;

Seleenitasasuuntaaja:

Kajuttimet:

Fokusointi:
Kotelon mitat:

Paino:

1 kpl OA 70, 2 kpl OA 72 ja 3 kpl OA 81.
E 250 C 400

2 kpl. T 27 B/641/3 6"

SahkOstaattinen.

17" Leveys: b5l cm
Korkeus: 42 cm

Syvyys: 34 cm (+ 4 cm kuvaputken suojus).

21" Leveys: 61 cm
Korkeus: 51 cm

Syvyys: 39 cm (+ 4 cm kuvaputken suojus).

17" n. 24 kg
21" n. 34 kg
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1. Kanavavalitsija.

Rumpuvalitsijamallisessa kanavavalitsijassa on suurtaajuusvahvistime-
na pienikohinainen putki PCC 88 (P1 a ja P1 b) kaskodikytkennissi ja put-
ken PCF 80:in pentodiosa (P2 a) sekoittajana seka triodiosa (P2b) oskillaat-
torina.

2. Videovdlitaajuusvahvistin.

Sekoituksen tuloksena syntyneet vilitaajuudet (kuva 38,9 MHz ja H#ni
33,4 MHz) johdetaan 3-asteiseen videovilitaajuusvahvistimeen, joka kidsit-
tdd 3 kpl EF 80 (P3, P4 ja Pb) ja 3 kpl 36,5 MHz:n keskitaajuudella,
viritettyd, haritetusti vaimennettua kaistasuodinta (L20/1.21, 1L.23/124 ja
1.25/L26) sekd 3 kpl viritettyd vaimennuspiiris (L 18/C 29 viritettynd
33,5 MHz L19/C31, C 32 viritettynd 40,4 MHz:lle ja L 22/C39, C40
viritettynd 32,5 MHz:lle)

3. Videoilmaisin.

Vahvistettu videovilitaajuussignaall tasasuunnataan germaniumdiodin
OA 70 (Gdl) avulla. Yhteistiejirjestelmistd johtuen syntyy videoilmaise-
messa tasasuuntaustuloksena kuva- ja &dinivilitaajuuksien (88,9 MHz) eroi-
tuksena 5,5 MHz:n dénlvilitaajuus, jok& kondensaattorin C 74 kautta joh-
detaan dénlvdliteajuusvahvistimeen, Kela T 3509 ja kondensaatiorit C 53
ja C 54 muodostavat suodattimen, jolla videosignaalista suodatetaan video-
vdlitaajuus, videosignaalin ja ddnivilitaajuussignaalin harmooniset ylivdrah-
telyt pois, Kela L 31 ja kondensaattori C 56 muocdostavat vaimennuspiirin
5,5 MHz:n &4nivilitaajuussignaalille, estien tdméin piisemasti videovah-
vistimen hilalle,

4. Videovahvistin,

Tasasuunnatiu negatiivinen videosignaali vahvistetaan putken PCL
84:n pentodiosassa (P 7 a), jonka anodilta positiivisesti suunnattu signaa-
li johdetaan korostuspiirin kautte kuvaputken katodille. Putken suojahila~
jannite saadaan katodiseuraajana toimivan PCE 80:n triocdiosan (P 6 b)
kautta, Tdmén avulla saadaan videovahvistimelle suojahilajinnite riippumat-
tomaksi videosignaalista. Kuvaputken kontrastia voidaan sistds 25 kiin
potentiometrin R 46 avulla, Ympériston valaistuksen mukaan kontrastin ja
valoisuuden automaattinen s#&atd tapahtuu valosta riippuvan vastuksen (LDR-)
R 49 avulla. Kuvaputken kirkkautta voidaan s#itdi kisin 200 kouin poten-
tiometrilld R 77,

5. Automaattinen tasonsdsts (ATS).

Suurtaajuus- ja videovdlitaajuusvahvistimien yliochjautumisen estimi-
seksi s8ddetddn vilitaajuusvahvistimen putkia P3 ja P4 putken PCL 84:n
triodiosasta (P 7 b) saadun avainnetun ATS-jsnnitteen avulla, Kohinan
plenentdmiseksi plenilld antennista tulevilla suurtaajuuslihetteen arvoilla
osallistuu kanavavalitsijan putki P1 a ATS-toimintaan vasta sitten kun an-
tennista tuleva suurtaajuuslihete ylittdd m#dréityn arvon. THtE kynnysarvoa
voidaan s&4td8 250 kain potentiometrin R 184 avulla, Hidastettu ATS on
atkaan saatu viivytysdiodin avulla, THssi on kiytetty putken ECH 83:n
triodiosaa (P 10 b) kytkettynd diodiksi, '
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6. Adnivdlitazajuusvahvistin,

CCIR:n normien mukeinen 5,5 MHz:n dinivilitaajuussignaali johdetaan'

putken ECH 8l:n heptodiosan (P8) gl - hilalle, ko.taajuudelle viritetyn
plirin (L32/C75, C76) kautta. THISin putki toimii normaalina vilitaajuus~-
vahvistimena. Toisena vilitaajuusvahvistimena on putki EF 80 (P9), jonka
anodipliiristd vélitaajuussignaall johdetaan suhdeilmaisimelle.

OIR:n mukaisia TV=l8hetyksid vastaanotettaessa, toimii ECH 8l
heptodiosa sekolitajassa ja triodiosa 1 MHz:in oskillaattorina (OIR:n d#ni-
valitaajuus 6,5 MHz). Kun kanavavalitsijalla valitaan Tallinnan kanava
(kanava 12), kytkeytyy @nedijénnite. ECH 8l:n tricdiosan anodille, jolloin
1 MHz oskillaattori alkea toimia. Samalla saa germaniumdiodi OA 81 (Gd3)

tasajdnnliieity pdistésuunnassa, jolloin kela L 33 kytkeytyy kelan L. 33 rin-

nalle ja etupliri virittyy ko. 6,5 MHz:n d#nivilitaajuudelle, Sekoituksen
tuloksena saadaan 5,5 MHz:in vilitaajuusjinnite, jota vahvistetaan normaa-
lisesct! toisessa vilitaajuusvahvistimessa (P9).

7. AZni-ilmaisin,

Vahvistettu 5,5 MHz:n Hinivilitaajuussignaali ilmaistaan normaalissa
epdsymmetrisessé suhdeilmaisimessa, joka on kytketty germaniumdiodeil-
la ZkuLOAT2 (Gd4 ja Gdb),

8. Plentaajuusvahvistin,

Plentaajuusvahvistimena toimii putki PCL 82, jonka triodiosa (P 20 a)
tolmil jénnitevahvistimena, T#lle putkelle saadaan anodijinnite Booster-
januilteestd, jolla kytkenn#lld estetdin mahdollisten h#iriSdinicn kuulumi-
nen vastaanottimen kytkemisen jdlkeen l&mpenemisaikana. Pientaajuuspii-
teasteena toimii saman putken pentodiosa (P20 b). :

9. Amplitudisuodin ja hiiridnrajoitusaste.

Putken ECH 83:n heptodiosa (P10 a) toimii amplitudisuctimena, eroit-
taen tahdistuspulssit videosignaalista. Antennista tulevien hiirididen hai-
tallinen vaikutus tahdistukseen estetdéin ns. hiiricnkdintSkytkennin avulla.
Videoilmalsimen muuntajan toisiopulella esiintyvit neulasmaiset hiirispuls-
Sit johdetaan kaistasuodattimen (L 29/L 30) kautta putken PCF 80:n pento-
diosan (PGa) hilalle. THssd putkessa pulssit tasasuunnataan, sen toimies-
sa anocdi-llmaisimena. Ancdilla esiintyvit negatiivisesti suunnatut hiiris-
pulssit johdetaan edelleen ECH 83:n heptodiosan (P1@a) gl-hilalle, jolloin
ne estévét g3 hilalla samanaikaisesti esiintyvien vastakkaisvaiheisten h#i-
ridpulssien haitallisen vaikutvuksen.

10. Pulssivahvistin,

Amplitudisuotimen anodille aikaansaadut negatiiviset tahdistuspulssi
vahvistetaan edelleen putken PCF 80:n pentodiosassa (P11 a), joka samal-
la toimii kaksipuolisena amplitudirajoittajana. Tamén putken anodilta posi-
tilvisesti suunnatut juovatahdistuspulssit eroitetaan derivointipiiria (C 119/R
135) avulla juovatahdistusasteisiin sekd kuvatahdistuspulssit 2-asteisen in-
tegrointipiirin(R 125/C 125 ja R 126/C 126) avulla kuvatahdistusasteisiin,

11. Vaihevertailuaste.

Derivoidut juovatahdistuspulssit johdetaan vaihevertailuasteena toimi-
van putken PCF 80:n triodiosan (P11lb) ancdille, Samanaikaisesti johdetaan
valhevertailuasteen hilalle juovapiiteasteesta positiivinen juovapaluupulssi
RC-piirien (R 123, C 117, C 121 ja R 120) kautta. L#hettimestsd tulevan
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juovatahdistuspulssin ja hilalla esiintyvén paluupulssin ollessa samanvaihel-
sia, syntyy putken anodivastuksien R 135 ja R 138 yhdistyspisteessd tasa-
jénnite, jonka keskimBHrdinen arvo on riippuvainen edelld mainittujen puls-
sien vaihesuhteista, R 135, C 127, C 128 ja R 136 muocdostavat us..vauh-
tipyoréplirin, jonka tehtdvind on rajoittaa lyhytaikaisten hdirididen vaiku-
tus juovapoikkeutusoskillaattorin si&tdjadnnitieeseen,

Juovapoikkeutusoskillaattorina on poikkeutustaajuudella (15625 Hz)
tolmiva sinioskillaattori, jona toimii putken PCF 80: pentodiosan (P 15 a)
sucjahila-katodivili, Oskillaattorin vir#htelypiiria takaisinkytkentd saadaan
putken katodivastuksen R 142 navoista. Taajuuden sddto tapahtuu oskillaat-
torin hilalle johdetun vaihevertailuasteesta saadun, tasajénnitteen avulla,
Verkkojannitevaihteluiden aiheuttama taajuuden muuttuminen on stabiloitu
vaihevertailuasteen anodipiirissi olevan jHnnitteestd riippuvan vastuksen
(VDR-) R 185 avulla, Putken anodi-katodivéli toimil vahvistimeuna, jonka
hilaetujinnite on niin suuri, ettd anodivirta kulkee valn pulsseittain oskil-
laattorin virihtelyjen positiivisilla puolijaksocilla, Putken anodilta saadaan
juovapoikkeutuspisteasteelle tarvittava hilachjausjénnite, jonka olkea kdyra-
muoto muodostuu vastuksiea R 140 ja R 141 sekd kondensaattorin C 132
avulla,

13. Aputahdistusaste,

Edelld selostetun juovatahdistusjirjestelmén varmentamiseksi on li-
siksi erillinen aputahdistusaste, jonka muodostaa putken ECC 82:in mo-

lemmat triodiosat (P 12 a ja P 12 b), Tistd kisin tapahtuu juovapoikkeus -

tusoskillaattorin suora tahdistus sellaisina ajankohtina, jolloin vaihevertai-
luasteen episuora tahdistus syystd tai toisesta el toimi. Suoran tahdistuk-
sen aikana saadaan positiivinen juovatahdistuspulssi pulssivahvistimen

(P 11 a) suojahilalta kondensaattorin C 124 kautta putken P 12 b hilalle,
THmin putken anodilte tahdistuspulssi kytkeytyy induktilvisesti juovapoik-
keutusoskillaattorin vdrdhtelypiiriin, Vaihevertailuasteen toimiessa nor-
maalisesti kytkeytyy pulssivahvistimen suojahilalta tuleva juovatahdistuse
pulssi putken P 12 a hilalle, Samanaikaisesti tulee juovapoikkeutuspdéie-
asteesta positiivinen paluupulssi kondensaattorin C 116 kautta putken ano-
dille, jolloin putki johtaa, varaten em. kondensaattorin niin Suureen nega-
tilviseen jHnnitteeseen, ettd putken toinen triodiosa (P12 b) on sulkutilassa,

14, Juovapoikkeutuspédteaste,

Juovapoikkeutukseen tarvittava lineaarisesti kasvava "sahanter&virta"
saadaan juovapoikkeutuspisiteasteen PL 36 (P 21), s8istodiodin PY 88
(P22) ja juovapiitemuuntajan muodostamista juovapoikkeutusasteesta. Juo-
vapistemuuntajan magnesttikentin energian hyvéksikéytdlla juovapaluun
sikana saadaan sisstbdiodista noin 800Vin  korotettu anodijinnite (Boos-
ter-jénnite) kondensaattorin C 135 ja rungon vélille sekd suurjannitetasa-
suuntaajan DY 86 (P 23) avulla kuvaputkelle tarvittava 15 kV:in tasajanuite.

Verkkojdnnitevainteluiden aiheuttama kuvakoon ja terdvyyden muuttu-
minen stabiloitu, Juovapoikkeutuspiiteasteen hilaetujénnite muodostuu
Booster-jannitteestd saadusta, 1 M:un potentiometrilld R 147 asetetusta,
tasajénnitteestd sekd juovapiitemuuntajasta saadun paluupulssin tasasuun-
tautumisesta VDR-vastuksessa R 149 ja kondensaattorin C 136 varautumi-
sesta sellaiseen negatiiviseen tasajinnitteeseen ettd em. jénnitteiden eroi-
tuksena saadaan jjovapoikitevtuspibteastetlle sopiva negatiivinen hilaetujén-
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nite, joka on riippuvainen paluupulssin suuruudesta ja samalla juovapoik-
keutusvirran huippuarvosta. Kytkenndn avulla saadaan kuvan leveys, 1b kV
suurjannite ja korotettu anodijdnnite stabiloiduksi.

15. Kuvapoikkeutusoskillaattori,

Integrointipiirilld eroitetut kuvatahdistuspulssit johdetaan germanium-
diodin OA 81 (Gd 6) kautta kuvapoikkeutusoskillaattorina toimivan putken
ECC 81:n toisen triodiosan (P 19 b) hilalle. Oskillaattori toimii multivib-
raattorikytkenndssd, jolle' takaisinkytkentpulssi saadaan kuvapoikkeutuspédi-
teasteen anodilta, kuvapiitemuuntajan aiheuttamasta positiivisesta paluu-
pulssista derivointipiirin (C 143 / R 153) ja integrointipiirin (R 154 C
139) kautta oskillaattorin hilalle, N&#illd plireilld paluupulssin suuruus ja
muoto saadaan sopivaksi seki poikkeutuskeloista ylikytkeyiyvét juovapaluu-
pulssit suodatetuksi pois. Diodilla Gd saadaan lahettimestd tulevalle tah-
distuspulssille Iyhyt nousuaika joka aiheuttaa oskillaattorin yksikdsittcisen
tahdistuksen, hyvin lomittelun aikaansaamiseksi. Kondensaattorin C 142
navoista saadaan kuvapoikkeutuspidteasteelle tarvittava hilachjausjénnite,
jonka kiyrdmuotoa korjataan vastakytkentfpiirin avulla.

16, Kuvapoikkeutuspé&iteaste,

Kuvapoikkeutukseen tarvittava lineaarisestl kasvava poikkeutusvirta
saadaan putken PL 84 (P 13) ja kuvap##temuuntajan muodostamista kuva-
poikkeutuspiiteasteesta.

Poikkeutuskelojen 1&mpenemisestd johtuva kuvan korkeuden muuttu-
minen stabiloidaan vastakytkentipiirin avulla, Vastakytkentdjénnite saadaan
vastuksen R 175 navoista., Tami vahvistetaan maattohilakytketyssd ECC
81:m toisessa triodiosassa (P 19 a) ja johdetaan eroitusvastuksen R 161
kautta piditeasteen hilapiiriin. Samalla vastakytkent8piiri toimii hilaohjaus-
jannitteen kdyrdmuodon korjauspiiring, jolla ko. jénnitteeseen saadaan
tarvittava parabeelinen kiyrémuoto. Kuvan pystylineaarisuutta voidaan sai-
ta4 250 kei:n potentiometrin R 170 avulla,

Verkkojinnitevainteluiden aiheuttama kuvan korkeuden muuttuminen
on stabiloitu VDR-vastuksien avulla, Vastuksella R 184 stabiloidaan kuva-
poikkeutusoskillaattorin anedijinuite, joka otetaan jo aikaisemmin stabiloi-
dusta Booster-jinnitteestd. Koska kuvapoikkeutuspédieasteen anodijdnnite
saadaan suoraan verkko-osasta, stabiloidaan tdmén aiheuttama kuvan kor-
keuden muuttuminen VDR-vastuksella R 174, jolla tasasuunnataan pdate-

asteen anodilta saadusta positiivisesta paluupulssista negatiivinen vastajén-

nite kondenseattorin C 144 napoihin., TamH jdnnite kytkeytyy vastuksen

R 172 kautta vastakkaisena kuvapoikkeutusoskilleattorin anodipiiriin, jolloln
esim. verkkojinnitteen pienentyessé paluupulssi pienenee aiheuttaen nega-
tilvisen vastajdnnitteen pienenemisen, Tdmé aiheuttaa puolestaan kuvapoik-
keutusoskillaattorin anodijdnnitteen kasvamisen ja samalla Suuremman
ohjausjénnitteen kuvapoikkeutuspaiteasteelle,

17, Viritysilmaisin,

Kanavavalitsijan hienovirityksen tarkistamiseksi on vastaanottimessa
virityksen ilmaisin, jonka avulla muodostuu kuvaputkelle vaakasuora val-
kea palkki osoittamaan otkeata virityskohtaa. Kanavavalitsijan hienoviritys
tapahtuu kondensaattorilla C 22, Putken ECH 8l:n heptodiosan (P 14 a)
gl - hilalle johdetaan kuvapditemuuntajasta lineaarinen positiivisesti kas-
vava sahanterdjinnite, Madratylld hilajdnnitteen arvolla alkaa putkessa
anodivirta kulkea ja titd kestdd niin kauvan, kunnes suojahilakondensaattio-
rin C 66 varaus on suojahilavirran johdosta alentunut méardtyn jannite-
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atvon alapuolelle, jolloin putken ancdivirta lakkaa kulkemasta., Videoilmali-
simen vilitaajuusmuuntgjan ldheisyydesséd olevasta kuvavilitaajuudelle

(33,9 MHz) viritetystd piiristd (L 27/ C 51) saadaan vélitaajuusjdnnittee-
seen verrannollinen jdnnite, joka tasasuunnatean germaniumdiodilla OA 81
(Gd 2) ja tdmi negatiivinen tasajénnite johdetaan putken P 14 a:n ge-hilal-
le, sdftdmidn anodivirran katkeamisaikaa, jota voidaan myds asettaa

100 krin potentiometrin R 63 avulla, Anodille esiintyvit negatilvisesti
suunhatut suorakaidepulssit, joiden kestoaika on verrannollinen vilitaajuus-
j@nnittecseen, johdetaan saman putken tricdiosan (P 14 b) hilalle, THmén
putken anodilta saadaan vastaavat positilvisesti suunnatut viritpsmerkkipuls-
sit, jotka johdetaan kondensaattorin C €9 kautta kuvaputken ge=-hilalle,
Naiden avulla saadaan kuvaputkelle edelldmainittu vaakasuorapalkki, jonka
leveys on minimissd vastaanottimen ollessa viritettynd tarkasti 1dhettimen
kantcalueelle. Hienoviritys olisi suoritettava testikuvaldhetyksen aikana,
jolloin véltetdiin ldhetyksen kuvasis#llostd johtuva virityskuvion leveyden
vaihtelu, silli tam#itummalla  kuvas#vylld kapenee ja vastaavasti vaalea
alla kuvasdvylld on levedmpl,

18, Paluujuovien sammutus,

Paluujuovan sammutuspulssi juovapaluun aikana saadaan juovapdéte-
muuntajan erillisestd k#&mityksestd saadusta negatilvisesta paluupulssista,
Pulssi johdetaan vastuksen R 83 ja kondensaattorin C 71 kautta putken
PCF 80 triodiosan (P 15 b) hilalle, THssi putkessa tapahtuu pulssin posi-
tiivisen kannan leikkaus. Sammutuspulssi johdetaan edellecn kondensaatto-
rin C 70 kautta kuvaputken gl-hilalle.

Kuvapaluun aikana sammutuspulssi saadaan kuvapédtemuuntajan eril-
lisestd k#dmityksestd saadusta negatiivisesta paluupulssista. Pulssi johde=-
taan vastuksen R 68 ja kondensaattorin C 70 kautta kuvaputken gl-hilalle,
Putki P 15 b toimii tdss8kin tapauksessa sammutuspulssin positiivisen kan-
nan leikkaajana.

19, Verkko-osa.

Vastaanottimen anodijénnitteet tasasuunnataan seleenitasasuuntaajalla
E 250 C 400. Tasasuunnattu jénnite suodatetaan LC-suodattimessa (T 3803
/ C 160) seki osittain vield rinnakkaisissa RC-suodattimissa., Ennen tasa-
suuntaajas oleva 15.0-vastus R 178 toimii tasasuuntaajan suojavastuksena
latauskondensaattorin C 159 virtahuippujen rajoittamiseksi. Putkien sarjas
hehkupiiri on kytkent#hetkelld suojattu ylikuormitukselta negatiivisen ldm-
pétilakertoimen omaavalla NT C-vastuksella R 176 (NTC-1026).
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A. Videovdlitaajuusvahvistimen viritys.

1. Staattinen viritys.

PV-mittari {alue - 1 V) kytketd#in mittauspisteeseen MP3. Samasta
pisteestd yhdistet8in noin 500 pF keraaminen kondensaatiori runkoon.
Moduloimaton 36, 5 MHz:n lihete sydtetdin kapasitiivisestl kanavavalitsi-
jan sekoittajaputkeen PCF 80 (P2), putken piille asetetun hylsyn avulla.
Mittausgeneraattori piitetdén kuvan 1 mukaisesti. Kanavavalitsija kierre.
tddn kanavalle 13.

Piddtevastus R valitaan
k#yietyn generaattorin
12htdimpedanssin mukaan.

KUVA 1
Vaimennetaan PV-mittarin
220 ja 1500 Linete Viritetdin ndyttdma
pF sarjassa
L 26 36,5 MHz L25 MAKS.
1, 25 = 126 #
L 24 i L23 i
R L 1.24 b
L 21 L 1.20 1
L 20 - .21 i
L 14 viritys- _
ruuvi poisietaan -1 Lie "
15 16 = 1.34 it
- | PV-MITTARIN
LAHETE VIRITET AAN AVTTAMA
33,5 MHz I, 18 MIN
40,4 " L1 1
32,6 " 1. 22 "




9. Viritysilmaisimeh kelan (L 27) viritys.

PV-mittari (alue - 1 V) kytketfin viritysilmaisimeen ldhtevén suo-
jatun johdon ja rungon vilille (vastuksen R 37 jélkeen). Moduloimaton
38,9 MHz:n lihete sydtetHén kapasitilvisesti kanavavalitsijan sekoittaja-
putkeen PCF 80 (P2), putken piille asetetun hylsyn avulla, (kuva 1).
Kanavavalitsija kierretiin kanavalle 13. Kelalla L 27 (T 9109) viritetdfn ~
PV-mittarin nfdyttimi maksimliin.

3. Ldp8isykdyrin tarkistus.

Pyyhkijigeneraattori kytket#fin kapasitiivisestl kanavavalitsijan Se-
koittajaputkeen PCF 80 (P2), putken p#iille asetetun hylsyn avulla (kuva 1).
Generaattorin keskitaajuudeksi asetetaan 36,5 MHz,

Oskilloskoopin pystyvahvistin kytketdéin mittauspisteeseen MP3.
Samasta pisteesti yhdistetdsin noin 500 pF keraamlinen kondensaatiori
runkoon. Negatiivinen 4,5 Vin hilaetujdnnite putkille P3 ja P4 saadaan
yhdistdm#lls paristo kondensaattorin C 36 yli (+ napa runkooun).

Kanavavalitsija kierretdsin kanavalle 13, Poilkkeutuskelojen kosketin
irroitetaan pitimestiin.

Mittausta suoritetiaessa on pyyhkij#- ja merkkigeneraattorin 1&8hto-
jénnitteet sH#dettivi siten, etid vilitaajuusvahvistimen yliohjautumisen ai-

-----

Samoin on huolehdittava siitd, ettel mittausjohtimien keskeinen asen-
to aiheuta haitallisia kytkentOjd.

Oikein viritetyn videovilitaajuusvahvistimen l#paisyk8yri on kuvan 2
mukainen,

, et B ¥
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4, Hiiridurajoitusilmaisimen kaistasuodattimen (L 29/L 30) viritys.

Oskilloskooppi kytkatdsn hiirionrajoitusilmaisimen PCF 80 pentodio-
san (P 6 a) anodille. AM- moduloitu 35,5 MHz:n lihete syotetddn kapasi-
tiivisesti kanavavalitsijan sekoittajaputkeen PCF 80 (P2), putken péflle ase-
tetun hylsyn avulla (kuva 1), Kanavavalitsija kierret@fn kanavalle 13.
Keloilla L 29 ja L 30 (T 9110) viritetd#n oskilloskoopin modulaatiokuvio
maksimin8yttdmiin.

5, 5,5 MHz:n suodattimen (L 31) viritys.

PV-mittarin vaihtojinnite-mittapdd kytketdfin videovahvistimen PCL
84:n pentodiosan (P 7 a) anodille, Moduloimaton 5,5 MHz:n léhete sydte-
tisin kelan T 3609 ja kondensaattorin C 54 yhdistyspisteeseen. Kanavavalit-
sija kierretd#n kanavalle 13, Kelalla L 31 viritetdén PV-mittarin ndyttdméi
minimliin.
B, Asnivilitaajuusvahvistimen viritys.

-

1, Staattinen viritys.

PV-mittari (alue-3V) kytketddn suhdeilmaisimen vastuksen R 97 ja
kondensaattorin C 95 yhdistyspisteen ja rungon vilille, Moduloimaton 5,5
MHz:n ldhete syStetéidn kelan T 3509 ja kondensaattorin C 54 yhdistyspis-
teeseen, Kanavavalitsija kierretdfn kanavalle 13,

VAIMENNETAAN o DY-MITTARIN |
2,2 kja 1500 pF VIRITETKAN NAYTTAMA
SARJASIA
L 32 MAKS.

L 36 L 35 e

L 35 L 36 -
PISTEESTA L 37 U
(R 97, C 95)
RUNKOON

2. Suhdeilmaisimen toisiokelan (1.39) viritys.

PV-mittari (alue -5...-10 V) kytketifn vastuksen R 97 ja kondensaat-
torin C 95 yhdistyspisteen ja rungon vilille, Kanavavalitsija kierretdan ka.-
navalle 13. Moduloimaton 5,5 MHzin ldhete syGtetddn kelan T 3509 ja kon-
densaattorin C 54 yhdistyspisteeseen niin voimekkaana, ettd PV-mittariin
saadaan sopiva nayttimé (esim. b V), Vaihdetaan PV-mittari vastuksen
R 96 ja kondensaattorin C 93 yhdistyspisteen ja rungon vélille, Viritetdsn
kelaa I, 39 siten, ettd PV-mittarin néyttdmi 1/2 x kertaiseksi edellisestd

niyttdmistd (esim. 2,5 V). Tarkistetaan edellisen kohdan ndyttdmd ja uusi:

taan viritys tarpeen vaatiessa.
3. Suhdeilmaisimen AM-rajoituskelan (L 40) viritys.

Kuulokkeet tai oskilloskooppl kytketddn vastuksen R 96 ja kondensaat-
torin C 93 yhdistyspisteen ja rungon vilille, AM-moduloitu 5,5 MHz:n 18-
hete sydtetddn kelan T 3509 ja kondensaattorin C 54 yhdistyspisteeseen,
Kanavavalitsija kierretifn kanavalle 13, Kelalla L 40 viritet8dn ilmaistu

modulaatio minimiin.
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4, OIRm 1 MHz:n oskillaattorin viritys.

Kuulokkeet kytketasm kondensaattorin kautta vastuksen R 90 ja kondenm
saattorin C 84 yhdistyspisteen ja rungon véilille, Moduloimaton 1 MHz:n
lghete syotetdfn sekoittajaputken ECH 81:n heptodiosan (P 8) gl-hilalle,
Kanavavalitsija kierretddn Tallinnan kanavalle, (kanava 12), Kelalla L 34
(T B902) viritetdin interterenssifini keskelle minimiin,

5. Etuplirin virityskelan (L 33) viritys.

PV-mittari (alue - 8 V) kytketdén vastuksen R 97 ja kondensaattorin
C 95 yhdistyspisteen ja rungon vilille, Moduloimaton 6,5 MHz:n l3hete syod-
tetdEn kelan T 3509 ja kondensaattorin C 54 yhdistyspisteeseen, Kanavava-
litsija kierretdén Tallinnan kanavalle (kanava 12), Viritetdin kelalla L 33
(T 8604) PV-mittarin ndyttdmi maksimiin,

Kelan L 33 virityksen jilkeen on syytd tarkistaa kelan L 32 viritys
5,5 MHz:n l#hetteelld. Kanavavalitsijan on t&116in oltava, jollain muulla
kuin Tallinnan kanavalla,

C. Juovapoikkeutusoskillaattorin viritys.

Testikuvaldhetyksen alkana amplitudisuctimen ECH 83:n heptodiosan
(P 10 a) anodikosketin oikosuljetaan runkoon, Viritetdfn juovapoikkeutusos-
killaattorin kelalla L, 41 "kaatunut" testikuva pystysuoraan,

D, ATS-jdnnitteen asetus,

Mik&ll k&ytettdvissid on tasavirtavahvistimella varustettu oskilloskooppl
kytketddn timi videoilmaisimen mittauspisteeseen MP 3. TV-ldhetyksen tai
kuvageneraattorista saadun lihetteen aikana mitataan ilmaistun negatiivisen
videosignaalin O-tason ja tahdistuspulssien tason vilinen jdnnite seki sdi-
det@én se potentiometrilld R 58 arvoon 3,2 V, kontrastisditimen ollessa
maksimiasennossa ja LDR-vastus R 49 kytkettynd oikosulkuun.

II, PV-mittari (alue - 3 V) kytketdin mittauspisteeseen MP-3,

‘T'estikuvaldhetyksen aikana sZ8detdin potentiometrilld R 58 ilmaistun
negatiivisen videosignaalin keskim&iriinen tasajdnnite arvoon 1,8 V, kont-
rastisdétimen ollessa maksimiasennossa ja LDR-vastuksen ollessa kytketty-
néd oikosulkuun,

ATS-vilvytys sHidetdfn potentiometrilld R 188, T&mi on aina suoritei-
tava paikallisten katseluolosuhteiden mukaan siten, ettei kuvassa esiinny
kchinaa, eikd toisaalta suurtazjuus- tal vilitaajuusvahvistimien yliohjautu-
misen ailheuttamia tahdistush&iriditi.

E. Kuvaputken fokusointi.

Kuvaputken fokusointianodille (nasta 4) saadaan tasajénnite vaihtoehtol-
sesti neljédstd eri pisteestd. Fokusointi aseletaan siten, ettd se on mahdol-
lisimman hyvd koko kuvaputken pinnalla, Suurennettaessa fokusointianodin
jannitettd ter8vyys paranee kuvaputken laidoilla, kun taas sitd plenennetti-
essd terdvyys paranee kuvaputken keskelld,
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